
CANAL STRUT

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los rieles Strut liso y/o ranurado son fabricados de plancha glavanizada en origen de 1.2 a 2.5mm 
en tramos de 2400mm a 3000mm. Para su fabricacion se cortan las planchas en flejes luego se 
troquelan los ojos chinos y se procede con al plegado dandoles los angulos indicados. Estan diseñados
para ser utilizado como soportes. 

FABRICACION:

E360998

MATERIAL :

CERTIFICACION Y CUMPLIMIENTO:

Plancha laminada en frío recubierta con una capa de Zinc en ambas caras, mediante un proceso de 
inmersión en caliente. La capa de Zinc proporciona protección contra la corrosión ambiental.

Según Norma UL 797

CARACTERÍSTICAS:

CODIGO MEDIDAS
EMPAQUE

(PCS)

1578412436967 41*21*1.2MM * 2.4MTS 10

1578412455074 41*41*1.2MM * 2.4MTS 8

1567188688498 41*21*1.5MM * 3.0MTS 10

1567188803872 41*41*1.5MM * 3.0MTS 8

1578412484213 41*21*2.0MM * 3.0MTS 10

1578412495603 41*41*2.0MM * 3.0MTS 8
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